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HISSIN HALTIJAN VASTUUT JA VELVOITTEET

Hissin haltijan (rakennuksen omistajan/vuokralaisen) on huolehdittava käytössä olevan hissin turvallisuudesta. Lainsäädäntö asettaa hissin haltijalle useita turvallisuusvelvoitteita hissien osalta.

Sähköturvallisuuslain (410/96) 5 §:ssä määritellään yleisesti sähköturvallisuuden tasovaatimukset Suomessa. Kyseisen lainkohdan mukaan: ”Sähkölaitteet ja –laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava, korjattava niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä niin, että

1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa;

2) niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä; sekä

3) niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti.

Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiston haltijan tulee huolehtia myös laitteiston määräaikaistarkastuksesta.

Sähköllä toimivien hissien käytöstä annetun KTM:n asetuksen (663/96, 31/2003) mukaan hissin haltijan on huolehdittava, että

-  hissin pysymiseksi jatkuvasti turvallisena hissille on laadittu huolto-ohjelma hissin huoltoa vaativien osien huoltamiseksi määrävälein; huol-to-ohjelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon hissin käyttömäärästä ja käyttöympäristöstä aiheutuvat tarpeet,

-  huolto-ohjelmaa noudatetaan, 

-  hississä määräaikaistarkastusten, hissin huollon tai muussa yhteydessä havaitut viat ja puutteet korjataan riittävän nopeasti, 

-  matkustajien pelastaminen mahdollisen käyttöhäiriön takia kerrosten väliin jääneestä korista tapahtuu turvallisesti ja riittävän nopeasti, 

- hissiä koskevat asiakirjat ovat hissin huoltajien ja määräaikaistarkastajien käytettävissä (esim. hissin konehuoneessa säilytettyinä) sekä, että.

Hissin haltijan kannalta edellä mainittujen hissiturvallisuusvelvoitteiden tiedostaminen on tärkeää esimerkiksi hissin huoltosopimusta tehtäessä.  Tältä pohjalta voi usein olla tarkoituksenmukaista pyrkiä sisällyttämään turvallisuustason säilyttämistä turvaavat toiminnot mahdollisimman pitkälti haltijan ja huoltoyhtiön väliseen hissin huoltosopimukseen (esim.  vikojen ja puutteiden korjaus ja pelastamisen järjestäminen). 

Lisäksi on luonnollisesti usein tarkoituksenmukaista liittää huoltosopimukseen myös joitakin lisäpalveluja, joihin ei säädöksissä suoranaisesti velvoiteta, mutta jotka kuitenkin hissiturvallisuutta lisäävinä palvelevat myös haltijan tarkoitusperiä. Esimerkkinä voidaan mainita suoran hälytysyhteyden järjestäminen hissikorista hissin huoltoyhtiöön, mikä nopeuttaa huomattavasti hätätilanteiden hoitamista ja näin palvelee myös hissin haltijan velvoitteeksi asetettua matkustajien pelastamista hissistä.

Koska hissin haltijat tai niiden edustajat ovat suhteellisen harvoin hissiturvallisuuden ammattilaisia, niin pystyäkseen täyttämään edellä mainitut säädösten edellyttämät hissiturvallisuusvelvoitteensa vähintäänkin tyydyttävästi, on tärkeää, että hissin/hissien huoltoa suorittamaan valitaan ammattitaitoinen huoltoyhtiö. Luottamukseen perustuvassa yhteistyössä toimien hissin haltija ja huoltoyhtiö muutoinkin pystyvät osaltaan omilla vastuualueillaan ylläpitämään suomalaisten hissien korkeaa turvallisuustasoa tulevaisuudessakin.

Vaikka haltija siirtää sopimuksella hissin huolto- yms. tehtäviä huoltoliikkeelle, ei hissin haltijalle lainsäädännön mukaan kuuluvaa vastuuta hissin turvallisuudesta voi koskaan lopullisesti siirtää.

Huolto-ohjelman mukainen huolto

Käytössä olevan hissin turvallisuudesta huolehtiminen alkaa huolto-ohjelman laatimisesta. Hissin huoltotarve riippuu mm. hissin koneisto-tyypistä, koneiston iästä, hissin käyttötavasta ja käyttömääristä, tavoi-tellusta toiminnan luotettavuudesta, ilkivallasta jne. Huolto-ohjelman sisällön laadinta ja riittävän huoltomäärän arviointi on järkevää tehdä yhdessä huoltoliikkeen kanssa. Huolto-ohjelman laatimisessa ja noudattamisessa korostuu hissinhaltijan ja hissien huoltoyrityksen välisen yhteistyön merkitys. 

Asuinrakennuksissa henkilöhissien huoltokäyntejä on yleensä 8 kertaa vuodessa ja liikerakennuksissa vastaavasti 11, joista noin puolet on varsinaisia huoltokäyntejä ja puolet ns. tarkistuskäyntejä, jolloin ei ilman erityistä tarvetta tehdä huoltotoimia.

Hissiä on huollettava huolto-ohjelman mukaisesti jatkuvan turvalli-suustason ylläpitämiseksi. Hissin huollossa on varmistettava hissin turvalaitteiden toiminta ja hissin yleiskunto sekä tehtävä tarpeelliset huollot, säädöt ja puhdistukset. Hissiä huollettaessa on myös noudatettava varovaisuutta ja huolehdittava, ettei hissistä aiheudu vaaraa huollon aikana.

Hissin käyttöohjeet, huolto-ohjelma sekä huoltokirjat säilytetään hissin konehuoneessa, jotta tiedot ovat huoltajan ja määräaikaistarkastajan käytettävissä. 

Viat ja puutteet korjattava nopeasti

Hissin haltija saa itse puhdistaa hissikorin sisäpuolelta. Hän saa vaihtaa esim. hissikorin lampun ja peilin, jos se voidaan tehdä hissikorin sisäpuolelta. Varsinaiset huoltotyöt edellyttävät kuitenkin aina alan pätevyyttä. 

Hissin huoltokirjaan on merkittävä huoltokäynnit huoltotoimenpiteineen sekä hississä esiintyneet viat ja niiden korjaaminen päivämäärineen. 

Hissin haltijan vastuulla on huolehtia siitä, että hississä havaitut viat ja puutteet korjataan nopeasti. Huoltoliikettä valitessaan hissin haltijan tuleekin kiinnittää erityistä huomiota myös huoltoliikkeen oikeuksiin suorittaa hissiin kohdistuvia korjaustöitä. Pelkällä ns. huoltopätevyydellä ei huoltoliike ole oikeutettu suorittamaan laajempia korjaustöitä, vaan ainoastaan hissin osien vaihtoa vastaaviin osiin. Sen sijaan ns. hissipätevyyden omaavalla huoltoliikkeellä on oikeus tehdä myös hissiin kohdistuvia peruskorjaus- ja muutostöitä. Huoltoliikkeiden pätevyydet voi tarvittaessa tarkistaa Turvatekniikan keskuksen (TUKES) urakoitsijarekisteristä. 

Hissistä pelastaminen

Hissin haltija vastaa siitä, että matkustajien pelastaminen mahdollisen käyttöhäiriön takia kerrosten väliin jääneestä hissistä tapahtuu turval-lisesti ja riittävän nopeasti.

Hissistä pelastaminen vaatii perehtymistä, ammattitaitoa ja hissiteknii-kan riittävää tuntemista. Turvallisinta ja varminta on sopia asian järjestämisestä hissin huoltoliikkeen kanssa

Hyväkin hissi voi toisinaan pysähtyä kerrosten väliin. Ahdas tila ja epätietoisuus avun saannista ahdistavat hissikoriin loukkuun jäänyttä matkustajaa. Vanhojen asuintalojen hissien hälytysnappia painamalla hälytyskello soi vain porraskäytävässä. Pelkkä portaikossa soiva kello ei ole riittävä turva. Suoran kaksisuuntaisen hälytysyhteyden järjestäminen hissikorista huoltoliikkeeseen nopeuttaa huomattavasti hätätilanteiden hoitamista.

Määräaikaistarkastuksista huolehdittava

Hissin haltijan on huolehdittava määräaikaistarkastusten tilaamisesta. Määräaikaistarkastus on tehtävä käytössä olevalle hissille ensimmäisen kerran viimeistään neljäntenä vuotena käyttöönotosta. Sen jälkeen

Henkilökuljetukseen tarkoitetut hissit on tarkastettava joka toinen vuosi ja muut hissit joka kolmas vuosi.

Hissin määräaikaistarkastuksilla varmistetaan hissin laitteiston käyttöturvallisuus, ja että huolto-ohjelman mukaiset toimenpiteet on tehty ajallaan ja kattavasti. 

Määräaikaistarkastuksesta laaditaan pöytäkirja ja se luovutetaan haltijalle. Kun turvallisuudesta on varmistuttu, tarkastaja antaa haltijalle tarkastuskortin, joka kiinnitetään hissin koriin tai sen läheisyyteen.

Määräaikaistarkastuksia saavat tehdä valtuutetut tarkastuslaitokset. Luettelo valtuutetuista tarkastuslaitoksista löytyy Turvatekniikan keskuksen (TUKES) Internet-sivuilta www.tukes.fi.

